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(57) Abstract: The invention relates to 
a method and a device for reconstructing 
and representing multidimensional 
objects from one-dimensional or 
two-dimensional image data, particularly 
from ultrasound image data, based 
on recordings (7) of one-dimensional 
or two-dimensional partial image 
areas (6) of an object (1). The spatial 
and/or chronological positions of the 
individual partial image areas (6) are 
used along with the one-dimensional 
or two-dimensional image information 
(13) of the individual partial image areas 
(6) so as to generate one-dimensional 
or two-dimensional image data. A 
first group of space elements (15a) is 
generated in a multidimensional voxel 
space (9) from first space elements 
(10a) which contain multidimensional 
image information and touch or intersect 
planes or lines of partial image areas 
(6) by means of the one -dimensional 
or two-dimensional image data. " A 
second group of space elements U5b) 
is generated from second space elements 

(10b) in the multidimensional voxel space (9) by means of information transformation from the multidimensional image information 
of the first group of space elements (15a). The first space elements (10a) are defined by means of the partial image areas (6) by 
arranging the partial image areas (6) in the multidimensional voxel space (9). The second space elements (10b) can be determined 
by means of spatial/chronological distance transformation or search beams, for example. 
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(57) Zusammen fassung: Die voriiegende Erfindung betrifft ein Verfahren und eine Vorrichtung zurRekonstruktion undDarstellung 
von mehrdimensionalen Objekten aus ein- oder zweidimensionalen Bilddaten, insb. aus Ultraschallbilddateiu anhand von Aufnah- 
men (7) ein- oder zweidimensionaler Bild-Teilbereiche (6) eines Objekts (1), wobei die raurnlichen unoVoder zeillichen Posinonen 
der einelnen Bild-Teilbereiche (6) zusammen mil den ein- oder zweideroensioneten Biklinformationen (13) der einzelnen Bild-Teil- 
bereiche (6) zur Generierung ein-oder zweidimensionaler Bilddaten verwendel werden r wobei eine erste RaumeJemenlgruppe (15a) 
aus ersten, mehrdimensionale Bildinformationen enlhallenden Ranmelementen (10a) T cfieEbenen oder Lnrien von Bfld-Teflberei- 
chen (6) bertihren oder schneiden, in einem mehr-dimensionalen Voxelraum (9) mittels der ein- oder zweidimensionaJen Bilddaten 
erzeugt wird und wobei eine zweite Raumelemenlgruppe (15b) aus zweiten Ranmelementen (10b) in dem mehrdimensionalen Vo- 
xelraum (9) mittels einer Information stransformation aus den mehrdimensionalen Bildinformationen der ersten Raumeleraentgruppe 
(15a) erzeugt wird. Mittels der Bild-Teilbereiche (6) werden die ersten Raumelemeiite (10a) definiert, indem die Bild-Teilbereiche 
(6) in den mehrdimensionalen Voxelraum (9) eingeordnet werden. Beispielsweise anhand einer raumlichen/zeitlichen Disianztrans- 
formation oder mittels sogenannter Suchstrahlen lassen sich die zweiten Raumelemente (1 0b) bestimmen. 



